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Valvole a sfera a passaggio standard con
estremita’ maschio/maschio EN10226 (UNI
EN ISO7/1).

Disponibile con leva a farfalla in alluminio
verniciata gialla.

Kulové kohouty se standardnim pritokem a
vnéjsimi / vnitinimi zavitovymi koncovkami
podle En10226 (UNI EN ISO 7/1).

Dodavayji se s hlinikovym motylkovym
uzavérem ve Zluté barvé.

Le valvole Art. 2223 sono prodotte secondo la norma
europea EN331 per essere utilizzate nella distribuzione di
gas naturali, di cittf e liquidi. Si adatta ad ogni tipo di
impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni
industriali, agricole ed igienico sanitarie, aria compressa,
olii vari, prodotti petroliferi, generalmente con ogni fluido
non corrosivo. (Non compatibile con alcool metilico e
vapore saturo).

Kohouty 2223 se vyrabéji podle evropské normy En331.
Lze je pouzit pro rozvody zemniho, domovniho a
kapalného plynu. Jsou rovnéz vhodné pro domovni a
komer¢ni instalace, prumyslové a zemédélské aplikace,
vytapéci, sanitarni a pneumatické systémy, oleje a obecné
v8echny neagresivni kapaliny (nejsou vhodné pro
metylalkohol a saturovanou paru).
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Caratteristiche Tecniche
Temperatura max di esercizio: per gas 60°C altri utilizzi 190°C

Temperatura min di esercizio:

Pressione di esercizio:

Certificazioni / Certifikace

TIEMME

ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Filettature:

Technické specifikace

Maximailni teplota:
Minimalni teplota:
Provozni tlak:
(pracovni limity)

-20°C

per gas da 0 a 5 bar (MOP 5)

altri utilizzi vedere diagramma
maschio EN10226 (ISO 7/1 R) conico

s plynem 60°C, ostatni vyuziti 190°C
-20°C

s plynem od 0 do 5 barti (MOP 5)
pro ostatni vyuziti viz graf

Zavity: vnéjsSi EN10226 (ISO 7/1 R) kénicky
Descrizione Materiale Trattamento
Corpo Ottone CW617N - EN12165 Nichelato
Sfera Ottone CW614N - EN12164 Cromato
Stelo Ottone CW614N - EN12164 -

O-rings Gomma fluorurata (VITON) -
Guarnizioni laterali P.T.F.E. Vergine -

Leva Alluminio Verniciato
Dado Acciaio Zincato
Popis Material Povrchova uprava
Télo Mosaz CW617N - EN12165 Nikl

Koule Mosaz CW617N - EN12164 Chrom
Vfeteno Mosaz CW617N - EN12164 -
O-krouzky Fluorinova pryz (VITON) -
Postranni tésnéni  P.T.F.E. - 1.transformace -

Uzavér Hlinik Nater
Matka Ocel Zinek
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Tabella dimensioni
Rozmérova tabulka

TIEMME
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Istruzioni per I’ installazione

Navod k instalaci

Le valvole possono essere montate in qualsiasi posizione (orizzontale, verticale, ...) purch¢ siano visibili, accessibili e le operazioni
di manovra possano essere facilimente eseguite fino alla completa chiusura e/o apertura.

Salvo diversamente indicato la chiusura della valvola avviene in senso orario e I’ apertura in senso anti-orario.

La direzione di montaggio della valvola rispetto al flusso del circuito ¢ indifferente se non diversamente specificato con I’
apposizione di specifiche marcature (generalmente frecce) sul corpo valvola.

L’ impianto deve essere progettato e realizzato in modo tale da evitare sollecitazioni tali da danneggiare la valvola ed impedirne la
corretta tenuta ed il buon funzionamento.

Le operazioni di collegamento tra la valvola e la raccorderia di connessione all’impianto devono essere eseguite con attrezzature
idonee. La coppia di serraggio deve essere tale da garantire la corretta tenuta senza arrecare danneggiamenti alla valvola od ai
raccordi.

Ad installazione completata ¢ necessario eseguire la verifica delle tenute secondo quanto specificato dalle norme tecniche e/o dalle
leggi vigenti nel paese di utilizzo.

La valvola non va tenuta in posizione intermedia per lunghi periodi onde evitare danneggiamenti degli organi di tenuta della valvola
stessa. In caso dilunga inattivitf della valvola € possibile che la manovrabilitf risulti difficile pertanto si rende necessario I’ utilizzo di
“leve lunghe” per facilitarne I apertura e/o chiusura.

Per mantenere la valvola ed i relativi organi di tenuta in buone condizioni e suggerito installare un filtro per la raccoltf di eventuali
impuritf a monte della valvola.

Tiemme Raccorderie SpAdeclina ogni responsabilitf in caso di guasti e/o incidenti qualora I installazione non sia stata realizzata in
conformita’ con le norme tecniche e scientifiche in vigore ed in conformita’ a manuali, cataloghi e/o relative disposizioni tecniche
indicate da Tiemme Raccorderie SpA.

Per qualsiasi ulteriore informazioni rivolgersi ai rivenditori autorizzati o direttamente a TIEMME SpA.

Kohouty Ize instalovat v jakékoliv pozici (horizontalné, vertikalné...) za podminky, Ze jsou umistény na viditelném a pristupném
misté a umoZriuji snadnou obsluhu pfi otevirani/ zavirani.

Pokud neni uvedeno jinak, kohout se uzavira oto¢enim uzavéru ve sméru hodinovych rucicek a otevira se oto¢enim proti sméru
hodinovych rucicek.

Pokud neni uvedeno jinak specifickym oznacenim na téle kohoutu (Sipky...), neni stanoven smér pratoku.

Systém musi byt navrzen a proveden tak, aby nedochazelo k namahani, které by mohlo poskodit kohout a narusit tésnéni a
spravnou funkci kohoutu.

Veskeré instalacni prace je tfeba provadét pomoci vhodnych nastroji. UtaZeni musi byt takové, aby zarucovalo tésnost, avsak
neposkodilo kohout nebo tvarovky.

Po dokonceni instalace je tfeba ovérit tésnost podle technickych specifikaci a/nebo pozadavku v zemi instalace.
Kohout by nemél byt dlouho ponechan v polouzavfené pozici, aby nedo$lo k poSkozeni tésnéni.
Pokud se kohout deli dobu nepouziva, muze byt manipulace s nim obtizna a je tedy nezbytné pouZit “dlouhou paku”.

Pro uchovani kohoutu a tésnéni dobrém stavu doporuc¢ujeme umistit pfed kohoutem filtr pro zachyceni necistot.

TIEMME Raccordiere S.p.A. si vyhrazuje pravo kdykoliv pozménit obsah bez pfedchoziho upozornéni.

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
Jakakoliv reprodukce bez predchoziho souhlasu TIEMME zakazana.

Ce vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.

Tiemme Raccorderie SpA nenese odpovédnost za Skody a / nebo nehody vzniklé v dusledku instalace, ktera nebyla provedena v
souladu s technickymi a védeckymi pravidly a podle manuald, katalog(i a / nebo technické dokumentace vypracované spolecnosti
Gnutti  Tiemme Raccorderie SpA.

Group

@

Pro vice informaci se prosim obratte na svého mistniho distributora nebo pfimo na TIEMME S.p.A.
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