
H-LINE.2545
TECHNICKÝ LISTTECHNICKÝ LIST

H-LINE smìšovací sada

1. Tato smìšovací jednotka je urèena k ovládání 
prùtoku a teploty vody v systémech podlahového 
vytápìní. Je ve smontovaném stavu a odzkoušená,
aby ji uživatel mohl používat ihned po instalaci,
s jasným zobrazením pøíslušné teploty.

2. Pøi dodání je urèena k pøipojení k levé stranì 
rozvadìèe s rozteèí 210 mm mezi støedy pøívodního 
a zpìtného ramene. Lze ji používat i s jinými 
rozvadìèi konstruovanými v tìchto rozmìrech. 
Ovládací jednotku lze také uzpùsobit k montáži 
na pravou stranu rozvadìèe jednoduše 
odmontováním úchytù konzole a otoèením kolen 
ovládací jednotky o 180 stupòù ve šroubení v horní 
a dolní èásti èerpadla. Lze tak otoèit motor 
èerpadla o 180 stupòù, aby se tak minimalizoval 
prostor, který zabírá ovládací jednotka.

3. Pro aplikace vyžadující jiné ovládání nebo vyšší 
prùtok pro vìtší domovní aplikace jsou urèeny další 
dvì ovládací jednotky.
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Technické údaje

Maximální statický tlak:
Maximální diferenciální tlak:
Maximální teplota: 
Pøesnost regulace teploty:
Rychlost prùtoku:
První pøívodní jmenovitý prùtok:
Druhý pøívodní jmenovitý prùtok:

10 barù
3 bary
95°C
+/- 2,5°C
0,25 – 0,4 m/s
1200 l/h
300 l/h

Støedová rozteè rozvadìèù:
Maximální pracovní tlak:
Hluènost:
Tøída ochrany:
Materiál:
Celkové rozmìry (D,Š,V):

210 mm
0,8 MPA
45 dB (decibely)   
IP 44
mosaz
311 mm x 189 mm 
x 133 mm

Souèásti: termostatický smìšovací ventil, vstupní T kus, výstupní koleno, teplomìr atd.
Výstupní teplota: 20-45°C (termostatický smìšovací ventil s velkým otoèným volièem 
                                     a snadno èitelnými èíslicemi)
Nastavená hodnota: 25°C (standardní hodnota)
Vstupní teplota: 1-95°C
Pøipojení: 1“ M otoèná spojka pro rychlé pøipojení k 1“ F odboèce rozdìlovaèe
Pøipojení èerpadla: 1"1/2  – 130 mm konektor 
Povrchová úprava: poniklovaná montážní konzole s pryžovými výztužemi pro dodateènou stabilitu 
                                       a omezení hluènosti

Základní informace

(Mùže se lišit v závislosti na vybrané konfiguraci)
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Pøipojení a rozmìry

Vezmìte prosím v potaz celkové rozmìry ovládací jednotky a na obou stranách a zepøedu nechte dostatek 
prostoru pro instalaci a údržbu. Hlavní oblasti použití: kombinovaný topný systém - podlahové vytápìní
a radiátorový topný systém.
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Celkové rozmìry (D,Š,V): 311 mm x 189 mm x 133 mm

Obr. 1 Pøipojení a celkové rozmìry     Obr. 2 Rozmìry montážní konzole
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Pøed instalací je tøeba zkontrolovat peèlivì potrubní systém, zkontrolovat pevnost spojù a zajistit, 
že v potrubí nejsou neèistoty, svarové strusky a špína. Zvláštì u svaøovaných PPR trubek je tøeba ovìøit, 
zda prùtok není kvùli svarùm pøíliš malý. Opatrnì vyjmìte ovládací jednotku z balení a zkontrolujte, zda 
jsou všechny souèásti osazené a nejsou nijak poškozené.

Na pøívodním a zpìtném vedení musí být instalovány ventily pro snadnou údržbu a servis a na pøívodu je 
tøeba instalovat filtr. Pro ochranu èerpadla je dobré pokud možno instalovat vyvažovací ventil a redukèní 
ventil. Pokud to podmínky umožòují, pøívod by mìl být horizontální, jinak zdola.

Správnì nainstalujte pøívodní a zpìtné vedení. 

Ovládací jednotku instalujte na suchém a vìtraném místì. Aby nedošlo ke zkratu z dùvodù vlhkosti, je lepší 
zajistit v blízkosti podlahový odtok.

Používat a nastavovat termostat a plastové èásti mùže pouze uživatel a odborný personál. Elektrická 
zapojení musí splòovat bìžnì používané zásady. Jednotka se nesmí dotýkat jiných kovových èástí, aby 
nedošlo ke spálení nebo jinému poškození.

Nastavení teploty mùže provádìt uživatel pouze pomocí termostatické hlavice.

Pro správnou instalaci vìnujte pozornost smìru prùtoku podle znaèení na výrobku. Ventil musí být ve 
vodorovné poloze ve výšce 30 cm nad zemí.

Ovládací jednotku lze upravit z dodávané konfigurace pro pøipojení na levou stranu rozvadìèe na pøipojení 
na pravou èást rozvadìèe následujícím zpùsobem:
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Obr. 3 Obr. 4

1. Odmontujte úchyty montážní konzole odšroubováním dvou šroubù podle obrázku 3 a otoèením 
horního a dolního kolene o 180 stupòù pomocí spojovacích matic èerpadla.

2. Pomocí 5mm šestihranného klíèe odšroubujte ètyøi uchycovací šrouby èerpadla, otoète èerpadlo 
o 180 stupòù a šrouby znovu utáhnìte.

3. Když je motor ve své pozici, otoète èerpadlo tak, aby se èerpadlo nacházelo mezi horním a dolním 
kolenem, a poté nasaïte zpìt montážní konzoly a upevnìte ji. Viz obr. 4.

4. Ovládací jednotku lze namontovat na rozvadìè buï pøed jeho montáží na stìnu, nebo až po ní. 
Ovládací jednotku je tøeba upevnit na plochý svislý povrch, který je schopen unést hmotnost 
ovládací jednotky a rozvadìèe. S pøihlédnutím k rozmìrùm na obr. 4 1 a 2 se ujistìte, že máte 
dostatek místa pro instalaci a údržbu ovládací jednotky na pøedpokládané pozici.

5. Otoèný spoj T kusu na vstupu by mìl být pøipojen ke zpìtnému ramenu a otoèné koleno na 
výstupu k pøívodnímu ramenu rozdìlovaèe. Závity peèlivì a rovnomìrnì nasaïte na rozvadìè 
a utáhnìte je pomocí 37mm A/F klíèe. Na spojení použijte tìsnicí O kroužky a ujistìte se, že spoje 
nejsou nadmìrnì utaženy.

6. Po pøipojení ovládací jednotky na rozvadìèe ji upevnìte na stìnu a proveïte zkoušku funkènosti. 
Doporuèuje se pøipojit ovládací jednotku k potrubí pomocí 1“ kulového ventilu, aby bylo možno 
provádìt údržbu a servis bez úniku vody.

7. Zpìtné vedení smìšovacího ventilu je uvnitø osazeno zpìtným ventilem, který umožòuje zpìtný 
tok vody shora do pøívodního vedení a zabraòuje pøímému prùtoku vody z pøívodního do zpìtného vedení.
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Uvedení do provozu a instalace èerpadla

1 Èerpadlo se dodává s pøipojeným 3-žilovým kabelem o délce 1 metr, který je pøipraven pro pøipojení 
k elektrickému ovládacímu systému. Ujistìte se, že èerpadlo je naplnìné a odvzdušnìné, spus�te ovládací 
systém pro nastavení teploty a poté na ovládacím panelu a otoèným volièem zvolte požadované nastavení 
èerpadla.

Ovládací panel se nachází pøed èerpadlem. 
Má jeden voliè s 3 provozními režimy, viz výše. 
Svìtelná indikace „POWER ON“ okolo volièe 
ukazuje, že hlavní napájecí napìtí bylo zapnuto.

Po naplnìní a tlakové zkoušce systému lze provést vyvážení jednotlivých okruhù. V rámci tohoto procesu 
musí být teplota smìšovaného prùtoku nastavena na správnou hodnotu podle dimenzování systému. 
Toho dosáhnete nastavením termostatického smìšovacího ventilu v rozsahu 20 až 60°C tak, jak je uvedeno 
na obr. 5. Ponechte dostatek èasu na stabilizaci teploty a poté zkontrolujte nastavení podle hodnoty 
teploty na teplomìru smìšovaného prùtoku, který je instalován na ovládací jednotce.
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Vyznaèené stupnì
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Tento dokument prosím uschovejte a pøedejte jej uživateli pro jeho potøeby.

Minimální vstupní teplota od zdroje tepla by mìla 
být o 10-15°C vyšší, než požadovaná výstupní teplota 
do podlahového vytápìní.


